
DETALLES DE EMPAQUE

Contenido:
• Módulo Principal
• Kit de instalación
• Guia de usuario

Cantidad x Bulto : Medidas del Bulto :
20pcs 27 x 26 x 33 cms

Código SKU : NE03002

Marca : NEMESIS

Característica Descripción
Red: 3G

Frecuencia GSM: 850Mhz / 900Mhz / 1800Mhz / 1900Mhz

Resistente al agua: Si

Cableado: 6 Cables

Entrada digital: 1: Detección de encendido

Salida digital: 2: 1 Corte bomba combustible / corte ignición. 1 Programable

Botón de emergencia: Si

Puerto serial de comunicación: Mobicom: para comunicarse con la Alarma Serie Connect 
(Alarma Connect se vende por separado)

Tamaño de unidad: 66*60*25 mm

Soporta OTA: Si. (actualización remota fi rmware)

Batería de respaldo: Interna; 160mAh. Hasta 8 horas 

Fuente de alimentación: DC 9V - 36V

Consumo de energía: 40 mA (DC 12V)

Antena GPS/GSM: Interna

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Equipo de rastreo y seguridad vehicular que permite localizar su 
vehículo en tiempo real desde su teléfono móvil. Podrá observar 
el desplazamiento en vivo desde su dispositivo móvil inteligente 
mediante nuestra App NEMESIS CONNECT. Disponible en: AppStore 
y GooglePlay.
Este GPS y nuestras Alarmas Connect pueden ser instalados o 
utilizados como sistemas independientes. Sin embargo, al instalar 
estas dos opciones en su vehículo obtendrá todos los benefi cios de 
tener una Alarma Satelital.

www.alarmasnemesis.com
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